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主要污

染物产

生和处

理情况 

1. 企业废气污染物排放量、排放方式及排放口数量： 

本公司为水泥粉磨站，共有三条生产线，废气为颗粒物，在排放之前

通过袋式收尘器收集后高空烟囱集中有组织排放，可有效降低污染物

浓度降低，现公司共有 31 个有组织排放口，2021 年废气有组织排放

量为 24.6 吨。 

2. 企业废气、废水防治设施运行处理情况： 

公司废气采用高效布袋除尘器，除尘效率达 99%以上，污染物处理实

施同生产主要设施同步运行，运行效率 100%，污染防治设施全年运

行正常； 

公司不产生工艺废水，产生的废水为生活污水，经公司污水处理站沉

淀、处理后，该废水污染物浓度不高，满足污水处理厂接管标准，直

接排入开发区市政污水管网最终进入扬州六圩污水处理厂集中处理。 

自测方

案的执

行及调

整情况 

本公司 2021 年 1 月制定了《扬州亚东水泥有限公司自行监测方案》，

严格按照企业自行监测方案的要求开展污染物排放自行监测工作，并

及时将监测结果与公司公告栏公告，全年自行监测方案无调整变化。

（具体如下：） 

①本年度根据自行监测方案，公司废气监测委托泰科检测科技江苏有

限公司进行手工检测，废气有组织排放监测点位共 31 个，其中主要

排放口 13 个，每季度监测一次，全年监测 4 次，全年达标 4 次，无

超标情况，平均排放浓度为 5.3 mg/m3，次排放口 18个，全年监测 1

次，均达标，无超标情况，平均排放浓度为 4.82 mg/m3。 

厂区及码头废气无组织每季度监测 4次，全年达标 4 次，无超标情况。 

②公司厂界及码头噪声委托泰科检测科技江苏有限公司进行手工检

测，每季度监测一次，全年监测次数 4 次，达标数 4 次，无超标情况，

厂界噪音昼间：56.7 dB(A)  ，夜间：48 dB(A) ；码头噪音 ，昼间：

57.3 dB(A) ，夜间：47.9 dB(A)，符合《《工业企业厂界环境噪声排

放标准》GB12348-2008》，昼间≤  65 分贝，夜间≤55 分贝。 

③公司废水监测 2次，符合标准，无超标情况。 



固体废

气物的

处理情

况 

公司固体废物主要为生活垃圾，委托扬州市开发区八里镇环卫所负责

清运处理。 

按要求

开展企

业周边

环境质

量影响

状况监

测结果 

江苏泰科检测科技江苏有限公司监测结果：厂区废气（颗粒物）有组

织、组织排放季度监测结果均达标，码头废气（颗粒物）无组织排放

季度监测结果达标；厂界、码头噪声监测结果均达标。 
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